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Luminabella News Release 【ルミナベッラ ニュースリリース】

白熱電球（一般形）からハロゲンエナジーセーバーへ

〈クリア外管バルブタイプ〉
白熱電球40W形  JD100V33W/P/L

白熱電球60W形  JD100V45W/P/L  
外形寸法 (単位mm)

バルブ径55×長さ96

口金  E26

定格消費電力  33W (40W形 )

                              45W (60W形 )

定格寿命  2000時間    

〈ホワイト外管バルブタイプ〉
白熱電球40W形  JD100V33W/P/LW

白熱電球60W形  JD100V45W/P/LW  
外形寸法 (単位mm)

バルブ径55×長さ96

口金  E26

定格消費電力  33W (40W形 )

                              45W (60W形 )　　　　

定格寿命  2000時間     

2010.6

220-0004   神奈川県横浜市西区北幸 2-8-29( 東武横浜第 3 ビル )

tel  0120-232-288   fax  0537-23-8079   

http://www.mol-oml.co.jp

三菱電機オスラム株式会社

ハロゲンエナジーセーバー

特徴

・　寿命が一般形白熱電球の約 2倍 ( 定格寿命 2000 時間 )＊1

・　消費電力・発熱量・CO2 排出量最大 25%削減 ＊2　

・　調光機能付照明器具で使用可能

・　スイッチONですぐに明るさ 100%

・　輝度が高く、演色性に優れた光

・　高い寿命末期光束維持

＊1　三菱電機オスラム社製ホワイト電球 40W形・60W形比

＊2　三菱電機オスラム社製クリア電球 60Wとハロゲンエナジーセーバー 45W形との比較  

三菱電機オスラム社製ホワイト電球 60W形 (10%節電形 ) とハロゲンエナジーセーバー

45W形との比較の場合は約 17%省電力

　　

ルミナベッラ株式会社は 2010 年 6月 1日より、一般形白熱電球（40W形、60W形）を三菱電機オスラム社製の「ハロゲンエナジーセーバー」
へ切り替え致します。白熱電球については、経済産業省からの通達により、既に製造を中止したメーカーもございますが、本格的に製造、販売中
止へ向けて各光源メーカーが動き出しています。

この一連の流れから、ルミナベッラでは一般形白熱電球の代替え光源として、「ハロゲンエナジーセーバー」を採用します。
世界的な流れでは、LEDのイノベーションと平行し、高効率タイプのハロゲン電球が躍進しています。光の環境を守る観点においても、燃焼発光
するハロゲンエナジーセーバーが、白熱電球独特の柔らかく、優しい光に代わるものとして考えます。

〈資料協力〉


